   UPUTSTVO ZA UGRADNJU I, ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE AKRILNIH KADA ZA KUPANJE 

              Obratiti pažnju pre početka ugradnje na sledeće:

                 -Proveriti kvalitet proizvoda!  

                 -Posle ugradnje proizvođač priznaje garanciju na fabričku grešku i grešku u materijalu proizvoda!

                                                                GARANCIJA ZA KADE JE 10 GODINA OD  DATUMA KUPOVINE.

                 -Površinu kada pokriva zaštitna folija koju treba odstraniti tek posle ugradnje!

                 -Za vreme ugradnje se preporučuje zaštita unutrašnjeg dela kade kartonom, od oštećenja alatom i slično!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


 Uputstvo za ugradnju:

1.

Postavite kadu na neku ravnu površinu (npr.karton) sa otvorom prema dole (1. crtež) i zašrafite noge za nivelisanje (uputstvo se nalazi u pratećem setu -nožice za nivelisanje-).

Ukoliko kada fabrički ima montiranu metalnu noseću konstrukciju pređite na tačku 3. uputstva za ugradnju ).

2.

U setu za obloge se nalaze metalne pločice i iste pričvrstite na drvene kocke sa šrafovima, tako da ispupčenje metalne pločice bude uz rub kade i pri tom jedna četvrtina metalne pločice viri napolje (2. crtež). Šire uputstvo za montiranje obloge nalazi se u pratećem setu za obloge. 

Ukoliko na kadu nećete montirati fabričku oblogu, nego ćete ozidati, predjite na tačku 3. uputstva za ugradnju.
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                  3.

                  Postavite kadu na nožice ili na metalnu konstrukciju libelom u vodoravan položaj i pričvrstite uz zid sa plastičnim pločicama.(3. crtežu) 

                  (uputstvo za ugradnju plastičnih držača uz zid se nalazi u setu za nožice). 
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                -Montirajte slivnik sa prelivnikom

                -Postavite oblogu (4. crtež) i podesite visinu obloge za probu pomoću šrafova na nogama za nivelisanje i njihovo fiksiranje (3. crtež).

                -Nakon montiranja kada postavite oblogu na kadu.

VAŽNA PREPORUKA !!!

Preporučujemo da kadu (dno) postavite na potpunu čvrstu površinu (uronite u pesak ili cement), jer nogice za kade služe isključivo za nivelisanje kada.

Vertikalne ivice obloga (zbog neravnomernosti zida ili keramičke pločice ili posebnog zahteva) mogu biti veće tj. duže od kada.

Izravnanje vrši se odsekom obloge na meru, malim flexom jačine 400 wati i od 115 do 125 mm prečnika rezne ploče, te se krajevi obruse na kraju šmirglom.

Seći uvek od vidljive strane obloge prema unutra.!! 

      PAŽNJA!!!          

Ugradnju kade mora da vrši stručno lice.      

                           Uputstvo za ugradnju je samo preporuka i ne može se primenjivati kod ugradnje kada sa hidromasažnim sistemima

Kupac ne mora da se pridržava navedenog načina ugradnje kade, međutim u tom slučaju prodavac ne snosi odgovornost za nastalu štetu prilikom nestručne ugradnje 

I STIME GUBI PRAVO NA GARANCIJU !!!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE!!!   

Kada i obloga se čiste blagim rastvorom sredstva za čišćenje i finom krpom.

Zabranjena je upotreba bilo kakvog agresivnog sredstva za čišćenje, abrazivnih sredstava i sredstava na bazi acetona.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti prodavcu !!!

HVALA ŠTO STE KUPILI NAŠ PROIZVOD!!!!

