Uputstvo za montažu metalne podkonstrukcije za asimetrične kade tipa MPA1 sa H-nogom.

Na slici 1 su prikazani svi delovi koji su potrebni za montiranje metalne podkonstrukcije MPA1 sa H-nogom. Na desnoj strani slike, su pripremljene navojne šipke (beskonačni navoj) sa plastičnim nožicama plave boje. U nožice su uvrnuti navoji do 25-30mm i postavljene su kontra matice. 
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Kada se postavlja na meku površinu (stiropor) sa dnom okrenutim prema gore. Na slici 2 se vide šipke postavljene pravilno: ugaoni deo kod ugla kade, duža šipka (120cm) će biti pričvršćena u prvoj rupi a kraća (90cm) u drugoj rupi, pomoću šrafova M10x30 i maticama M10. Na dnu kade je postavljena H-noga širine 540mm. Na slici 3 (desno) su šipke spojene pravilno.
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Ugaoni deo se spaja sa dugim šipkama i cela konstrukcija se podiže do dna kade. Sve leži na maticama na navojnim šipkama. Pomoću šipki 52cm se konstrukcija spaja sa H-nogom. U rupe H-noge idu kratke navojne šipke sa stopicama.
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Podešava se H-noga na dnu kade, da cela konstrukcija dobro stoji (nigde ne izlazi iz gabarita kade). Odgovarajuća pozicija H-noge se obeležava na dnu kade.
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Sklanja se cela konstrukcija i na H-nogu se nanosi sanitarni silikon na bazi sirćeta od rupe do rupe.
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H-noga se vraća na svoje mesto i šrafovi se uvrnu u tri rupe, koje su na očvršćenom delu dna kade. Ne brinite, ako ste naneli silikon prema gornjoj preporuci, to dobro drži i nije potrebno bušiti četvrtu rupu u H-nogu. PAŽNJA: šrafovi se smeju uvrnuti samo u ojačani deo dna kade!!!

Cela konstrukcija se vraća na svoje mesto, i postavljaju se navojne šipke i plastične stopice za nivelaciju sa kontra maticama, prema slici.
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Plastične stopice se podšavaju na 54 cm razdaljine od ruba kade, kao štop je na slici prikazano. Sve stopice se podešavaju na istu visinu, pomoću libele (ako kada leži na vodoravnoj podlozi) ili pojedinačnih merenja.
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Plastične stopice kod ruba kade treba da se pričvrste na rub pomoću auto kit-a (Body Fiber), na sledeći način: olabavi se matica kod spoja da se navojna šipka može podići. Priprema se dvokomponentni kit i stavlja se ispod stopice. 
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Navuče se auto kit na rub stopice, i fenom se duva vrući vazduh da bi oštre ivice kita nestale. Kad se kit osuši, lak sprejom se spoj oboji u belo radi estetskog izgleda.
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To treba ponoviti kod svih stopica na rubu kade. Na kraju se sve matice stežu i metalna podkonstrukcija je montirana.

