Uputstvo za montažu metalne podkonstrukcije za ugaone kade tipa MPN1

Na slici 1 su prikazani svi delovi koji su potrebni za montiranje metalne podkonstrukcije MPU1. Na slici gore su pripremljene navojne šipke (beskonačni navoj) sa plastičnim stopicama plave boje. U stopice su uvrnuti navoji do 15-20mm i postavljene su kontra matice. 
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Od ugla kade se obeležava 45cm na obe strane. Ovde će doći plastične stopice na navojnim šipkama. Konstrukcija se postavlja na kadu kako je na slici prikazano. Maticama se navojne šipke pričvršćuju na profile, na odgovarajućoj visini.
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Izgled postavljene konstrukcije sa prednje strane kade. Ako drvene kocke smetaju, mogu se odstraniti (udarcem čekića sa strane se lako odstranjuje) i posle vratiti ako se montira prednja ploča. Drvene kocke se mogu pričvrstiti na rub kade pomoću auto kita (Body Fiber).
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Položaj metalne konstrukcije treba obeležiti na dnu kade i skinuti da bi se naneo sanitarni silikon na profile 25x25, između spoljnih rupa. Naneti silikon će dati veliku čvrstoću spoja konstrukcije i kade. Posle silikoniranja konstrukciju treba vratiti na svoje mesto i uvrnuti svih osam iverica vijkova 4,5x40 u rupe na profilima. PAŽNJA: vijci se smeju uvrnuti samo u ojačani deo dna kade!
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U rupe na krajima dugačkog profila (20x20x1850mm) se stavljaju navojne šipke, a u srednju rupu kratka navojna šipka sa plastičnom stopicom. Tako pripremljena konstrukcija se stavlja na kadu kako je na slici prikazano. Navojne šipke na krajevima treba da stoje uspravno.
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Posle podešavanja se obeležava položaj dugačkog profila i isti se skida radi nanošenja silikona oko rupa za spoj sa profilima na dnu kade. Ovo nanošenje silikona je OBAVEZNO, jer je praksa pokazala da je najlakše ručno prenositi kadu držeći za ovu dugačku šipku, i silikon daje dodatnu sigurnost spoja. 
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Konstrukciju treba vratiti na svoje mesto i uvrnuti samourezujuće vijke u rupe na dugačkom profilu. Silikon će izaći između profila.
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Plastične stopice kod ruba kade treba da se pričvrste na rub pomoću auto kit-a (Body Fiber), na sledeći način: olabavi se matica kod spoja navojne šipke i profila, da se navojna šipka može podići. Priprema se dvokomponentni kit i stavlja se ispod stopice. 
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Navuče se auto kit na rub stopice, i fenom se duva vrući vazduh da bi oštre ivice kita nestale. Kad se kit osuši, lak sprejom se spoj oboji u belo radi estetskog izgleda.
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Na kraju treba postaviti gornje stopice sa kontra maticama, tako da gornja ivica stopica bude na 56 cm razdaljine od ruba kade. Sve matice treba stegnuti. Kraj navojnih šipki ne sme da viri iz rupe na stopicama.

Kompletna, montirana metalna podkonstrukcija izgleda ovako:
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